= ML L
ol i #

Profesyonel Saglik Cozumler

Urin Katalogu







Icindekiler

Hastabasi Monitorleri
Merkezi Monitor Sistemi
EKG Simulatori

EKG Cihazlari
Pulsoksimetreler
Elektrokoter Unitesi
EKG Holter Sistemleri
Tansiyon Holter Sistemleri
Dijital Stetoskop
Spirometre

Beslenme Pompasi
Enteral Beslenme Seti
Siringa Pompasi
Aspiratér Cihazlari
Nebulizator

Fetal Monitorler

Fetal Doplerler
Kolposkop

Ultrason Cihazlari
Kuvozler

Radyant Isiticilar
Fototerapi Uniteleri
Tani Setleri
Laringoskop Setleri

Oksijen Terapi Cihazi

firstvieED

00000OOOOPANONO66666000000

0




HASTABASI MONITORLERI

PM-6800

e 8” renkli LCD ekran

e 2 saatlik batarya sUresi

e Ayni anda 7 dalga formu takibi = \ &
e Gorsel ve sesli alarmlar - §

e 120 saatlik trend kaydi

e Apne alarmi

e Standart parametreler: EKG, SpO,, ISI, NIBP, HR, RESP

PM-6000
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MONITOR"

8.4” renkli LCD ekran

2 saatlik batarya suresi

Ayni anda 8 dalga formu takibi

Gorsel ve sesli alarmlar

120 saatlik trend kaydi

Standart parametreler: EKG, SpO,, ISI, NIBP, HR, RESP

* Opsiyonel parametreler: 2 Kanal IBP, CO,, CO




HASTABASI MONITORLERI

PM-8000

firstMens . 0 e °

e 12.1” renkli LCD ekran

e 2 saatlik batarya slresi

e Ayni anda 8 dalga formu takibi

e Gorsel ve sesli alarmlar

e 120 saatlik trend kaydi

e Apne alarmi

e Standart parametreler: EKG, SpO,, ISI, NIBP, HR, RESP
* Opsiyonel parametreler: 2xIBP, ETCO,, CO

PM-9000A

e 12.1” renkli LCD ekran

e 2 saatlik batarya sUresi

e Ayni anda 8 dalga formu takibi

e Gorsel ve sesli alarmlar

e 120 saatlik trend kaydi

e Apne alarmi

* Nellcor SpO, teknolojisi

¢ Standart parametreler: EKG, SPO,, ISI, NIBP, HR, RESP
¢ Opsiyonel parametreler: 2xIBP, ETCO,, CO

PM-9200

e 15” renkli LCD ekran

e 2 saatlik batarya sUresi

e Ayni anda 8 dalga formu takibi

e Gorsel ve sesli alarmlar

e 120 saatlik trend kaydi

e Apne alarmi

e Standart parametreler: EKG, SpO,, ISI, NIBP, HR, RESP
¢ Opsiyonel parametreler: 2xIBP, ETCO,, CO




MERKEZI MONITOR SISTEMi

CS-9000

¢ Tek pencereden 16 hastabagi monitéri takibi
Grafiksel ve sayisal trend kaydi

1.000 grup aritmi ve alarm kaydi

72 saatlik EKG disclosure kaydi

Gercek zamanli alarm géruntilemesi

EKG SIMULATORU

MS-400

35 farkli aritmi simulasyonu

Ayarlanabilir respirasyon orani ile respirasyon simulasyonu
3.5” TFT renkli ekrani sayesinde kolay kullanim
Sarj edilebilir lityum batarya

EKG CIHAZLARI

ECG-100

first

Hafif ve kompakt tasarim

Yazdirma modlari: Otomatik ve manuel
Kayit sistemi: Termal yazici

AC ve EMG filtreleri

Danhili batarya




ECG-300

e Hafif ve kompakt tasarim

e Yazdirma modlari: Otomatik, manuel ve ritim
e Kayit sistemi: Termal yazici

e AC, EMG ve DFT filtreleri

¢ Dahili batarya

e Dahili hafiza: 1.000 hasta

e | ead yerlesim semasi

e Ekran: 320x240 renkli LCD

¢ Yorumlama 6zelligi

ECG-600

e Hafif ve kompakt tasarim

e Yazdirma modlari: Otomatik, manuel ve ritim
e Kayit sistemi: Termal yazici

e AC, EMG ve DFT filtreleri

e Dahili batarya

e Dahili hafiza: 1.000 hasta

e | ead yerlesim semasi

e Ekran: 800x480 renkli LCD dokunmatik

e Yorumlama &zelligi

ECG-1200

e Hafif ve kompakt tasarm

e Yazdirma modlari: Otomatik, manuel ve ritim
e Kayit sistemi: Termal yazici

e AC, EMG ve DFT filtreleri

e Dahili batarya

e Dahili hafiza: 1.000 hasta

e | ead yerlesim semasi

e Ekran: 800x600 renkli LCD dokunmatik

e Yorumlama 6zelligi
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PULSOKSIMETRELER

FP-50DL

* SpO, géruntileme

Nabiz gérintilemesi

Nabiz bar géstergesi

Kirmizi LED ekran

24 saat kesintisiz ¢calisma

FP-50C

* SpO, goriintileme
e Nabiz gérintilemesi
e Nabiz bar gostergesi
¢ Renkli OLED ekran

* Yon degistirme digmesi

* 12 saat kesintisiz galisma

HP-60A

¢ SpO, ve nabiz gérintileme

¢ Nabiz hizi dalga formu

* Nabiz hizi ve SpO, igin alarm ayarlar

¢ Dolu batarya ile 30 saat kesintisiz calisma
e Arka aydinlatmali LCD ekran

e Kompakt ve hafif tasarm




PULSOKSIMETRELER

HP-60C

¢ SpO, ve nabiz gérintlileme

e Nabiz hizi dalga formu ve bar gostergesi
¢ Nabiz hizi ve SpO, igin alarm ayarlar

e 24 saatlik veri hafizasi

* Dolu batarya ile 24 saat kesintisiz calisma
e Genis ve renkli TFT/LCD ekran

e Kompakt ve hafif tasarim

ELEKTROKOTER UNITESI

ESU-100

e Hafif ve kompakt tasarim
e 1 bipolar, 3 monopolar mod

¢ Hasta plagi temas gostergesi (PPCM)

J /777
V777

ESU-100

ELECTROSURGICAL
GENERATOR

ASBAL




EKG HOLTER SiSTEMLERI

EH-3B

! firstvec

Hafif ve kompakt tasarim

3 kanalli EKG kayd!

1.2 GB dahili hafiza

Analiz kanal segimi

Hasta olay isaretleme

Template, ST, HRV, atrial fibrilasyon, HRT ve T-Dalgasi analizleri
Gelismis raporlama

EH-12

g firstmer

e Hafif ve kompakt tasarim

e 12 kanalll EKG kaydi

¢ 1.2 GB dahili hafiza

¢ Analiz kanal secimi

e Hasta olay isaretleme

e Template, ST, HRV, QT, atrial fibrilasyon, HRT ve T-Wave analizleri
e Gelismis raporlama

TANSIYON HOLTER SISTEMLERI

ABPM-50

e Hafif ve kompakt tasarim

e Osilometrik 6lgim

¢ Gece ve gunduz icin programlanabilir yazilim
¢ Gelismis raporlama

e Sesli ve gorsel alarmlar

* Opsiyonel: SpO, dlgimi
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DiJITAL STETOSKOP

STET-M

e Kompakt ve taginabilir

* EKG dalga formu, SpO,, nabiz gérintilemesi
e Ayarlanabilir ekran kontrasti

* SpO, ve nabiz alarmlari

e Dahili batarya

e Kolay kullanim

SPIROMETRE

SP-10 -

e 1.8“TFT renkli ekran
e Yapilan testler: FVC
e Dahili batarya

BESLENME POMPASI

FP-500 /C

ko

* Tasinabilir, kolay operasyon %
e 2.7” LCD ekran

e Sesli ve gorsel alarm fonksiyonu w

\)

Gelismis sistem kontroll ve glvenligi

|

ENTERAL
FEEDING PUMP

Sarj edilebilir batarya ile 4 saat kullanim | Feesto

Bolus fonksiyonu

S
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ENTERAL BESLENME SETIi

BESLENME SETI SERISIi A
BESLENME SETI - o
STANDART VE Y TIPI

1.000 ml (FPS-1000) STANDART
1.000 ml (FPS-1000Y) Y TiPi
(
(
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1.200 ml (FPS-1200) STANDART
1.200 ml (FPS-1200Y) Y TiPi

SYP-902
SIRINGA POMPASI
TASINABILIR/2 FARKLI MOD

e intravenéz kullanim igin

5, 10, 20, 30, 50/60 ml siringalar kullanilabilir

Bolus fonksiyonu

Dahili batarya

Sesli ve gorsel alarm fonksiyonu

Gug¢ kaynagi: AC 220V

ASPiRATéR CiHAZLARl ........................................................................................

SP-MANUAL
MANUEL ASPIRATOR
TASINABILIR

e Hasta bakiminda kullanima uygun
e Kolay kullanim
e Cekim orani: > 20 It/dk




firstviED

ASPIRATOR CIHAZLARI

P9
ASPIRATOR CiHAZI -
SARJ EDILEBILIR/TASINABILIR/1 LITRE

e Acil servis, ambulans, ilk yardim ve hastane kullanimina
uygun

Bakim gerektirmeyen motor

1 litre plastik kavanoz

Maksimum negatif basing: 0.075 MPa

e Gulc kaynagi: AC 220V ya da DC 12V

SP-26B
ASPIRATOR CiHAZI
KLiNiK KULLANIM/5 LIiTRE

* Ameliyathane, acil servis ve klinik kullanimina uygun

e Bakim gerektirmeyen motor

2x2.5 litre cam kavanoz

Maksimum negatif basing: 0.09 MPa
e Glc kaynagi: AC 220V

SP-26D
ASPIRATOR CiHAZI
KLiNIK KULLANIM/5 LITRE

e Ameliyathane, acil servis ve klinik kullanimina uygun

e Bakim gerektirmeyen motor

2x2.5 litre cam kavanoz

Maksimum negatif basing: 0.09 MPa
e Gulc kaynagi: AC 220V




NEBULIZATOR

NEBUL-PRO

Hastane kullanimina uygun
Gucg kaynagi: AC 220V
Sarekli kullanim

¢ Genis ila¢ haznesi

FETAL MONITORLER

FM-800G

8.4’ renkli LCD ekran

e 60 derece acilabilir ekran

e Ekran dondurma 6zelligi

e 24 saat gercek zamanlh gorinttleme
¢ Dahili termal yazici 7
¢ Tek ve ikiz (Opsiyonel) gebelik FHR goérintileme |
e Ayarlanabilir alarm limitleri 6 =

e Merkezi sistem baglantisi

FM-S

e 12.1” TFT renkli ekran

e 90 derece acllabilen ekran

¢ Hafif ve kompakt tasarim

e On panel kontrol tuslariyla kolay kullanim
e Dokunmatik ekran

e ikiz gebelik goriintiileme (Opsiyonel)

e Otomatik fetal hareket algilama

¢ Merkezi sistem baglanti olanagi

e Otomatik ve ayarlanabilir yazdirma

e 3 Parametre; FHR/TOCO/Fetal Hareket




FETAL DOPLERLER

FD-EASY

Renkli LCD veya OLED ekran secenekleri

FHR gorintileme, batarya ve hoparlér géstergesi
Otomatik kapanma

Kulaklik cikisi

Sicaklik dlcimi (Opsiyonel)

FD-DOLLY

Arkadan mavi aydinlatmali genis LCD ekran
Dahili hoparldr

2 FHR modu; gercek zamanli ve ortalama
Otomatik kapanma

e Batarya gdstergesi

FD-BABY

e Kompakt ve hafif tasarim

¢ Arkadan aydinlatmali genis LCD ekran

* Yiksek hassasiyetli degistirilebilir problar

e Dahili hoparlér ve ses ¢ikis portu

e Batarya durum ve dislk glc¢ uyari gdstergesi

e Suya dayanikl 2MHz, 3 MHz, 4 MHz, 8 MHz prob segenekleri

e 3 FHR modu: Gergek zamanli, ortalama ve manuel hesaplama
modlari

e Vaskler prob opsiyonu
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KOLPOSKOP

ECOL-200

¢ Yakinlastirma ve otomatik odaklanma &zelligi

e Yiksek ¢ozunUrltklla gériuntt, SONY goérintlileme sistemi
e 18 optik x 12 dijital zoom

e Otomatik odaklanma ve goriintl kalitesi ayarlayabilme

e Guclu 1sik kompansesi

e Dahili kolposkopik gértnti veri tabani

e El kumandasi ile kolay kullanim

e Ayak pedali ile kolay gorintt ¢ekimi

ULTRASON CiHAZLARI

USG-860

Kompakt tasarim

10“ SVGA ekran

Gorintileme modlari: B, B+B, B+M, M

2 prob konnektori

Standart: Konveks prob

Opsiyonel: Lineer prob, vajinal prob, mikro konveks prob

USG-30

Kompakt tasarim

10“ CRT ekran

Goruntuleme modlarn: B, B+B, 4B, B+M, M
2 prob konnektori

Standart: Konveks prob

Opsiyonel: Lineer prob, vajinal prob
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INC-100
KuvOz .
MiKROISLEMCIi KONTROLLU it A

¢ Mikroislemci kontrollU sicaklik sistemi

Ayarlanabilir bebek yatagi agisi

e 4 pencere, 2 midahale penceresi

* Nem ayari: 2 kademe

Kontrol modu: Hava sicakligi kontrol modu

Opsiyonel: Fototerapi Unitesi, RS-232 baglantisi, midahale kapagdi

INC-100 TOP
KUvOz
SUREKLI NEM AYARI

e Mikroislemci kontrollU sicaklik sistemi

e Ayarlanabilir bebek yatagi agisi

e 4 pencere, 2 mudahale penceresi

e Nem ayari: Surekli

e Depolama i¢in dolap

e Kontrol modu: Hava sicakligi kontrol modu

e Opsiyonel: Alt ve Ust fototerapi Unitesi, RS232 baglantisi, midahale kapagi

INC-100 LUX - |
fovos o e
UST FOTOTERAPI UNITESI

e Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

¢ Ayarlanabilir bebek yatagi acisi

® 4 pencere, 2 mUdahale penceresi

e Nem ayarn: Surekli

e Uc cekmece

e Kontrol modu: Hava sicakligi kontrol modu

o Ust fototerapi Uinitesi

e Opsiyonel: Alt fototerapi Unitesi, RS232 baglantisi, ayarlana-
bilir yikseklik




KUVOZ . .
MIKROISLEMCI KONTROLLU

e Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi
e Ayarlanabilir bebek yatagi agisi

e 4 pencere, 2 miudahale penceresi

e Nem ayari: Surekli

Depolama icin dolap

Kontrol modu: Hava sicakhgr kontrol modu, cilt modu

e Opsiyonel: Alt ve Ust fototerapi Unitesi, RS232 baglantisi,
midahale kapagi, oksijen girisi

INC-200 LUX
KuvOz
MIKROISLEMCi KONTROLLU

¢ Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

e Ayarlanabilir bebek yatagi acisi

e 6 adet pencere

e Nem ayar: Surekli

e Depolama igin dolap

¢ Kontrol modu: Hava sicakligi kontrol modu, cilt modu
e Ust fototerapi Unitesi

e Opsiyonel: Alt fototerapi Unitesi, RS232 baglantisi,
ayarlanabilir yukseklik
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INC-300
Kovoz
GENIS HACIM/CIFT CIDAR

Mikroiglemci kontrollt sicaklik sistemi

Ayarlanabilir bebek yatagi acgisi

4 pencere, 2 miudahale penceresi

Nem ayari: Elektronik

3 adet ¢cekmece

Kontrol modu: Hava sicakhgr kontrol modu, cilt modu
Gift cidar

Opsiyonel: Ust fototerapi Unitesi, RS232 baglantisi, X-ray kasedi

INC-300 LUX
KUvOz
UST FOTOTERAPI UNITESI

Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

Ayarlanabilir bebek yatagi acisi

4 pencere, 2 miudahale penceresi

Nem ayari: Elektronik

3 adet cekmece

Kontrol modu: Hava sicakhgi kontrol modu, cilt modu
Cift cidar

Elektrikli yikseklik ayari

Ust fototerapi Unitesi

Opsiyonel: Alt fototerapi Unitesi, RS232 baglantisi, X-ray kasedi,
oksijen girisi
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INC-300 ADV
KUvOz

MiKROISLEMCI KONTROLLU cTo

Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

Ayarlanabilir bebek yatagdi agisi

4 pencere, 2 midahale penceresi

Nem ayar: Elektronik

3 adet cekmece

Kontrol modu: Hava sicakhigi kontrol modu, cilt modu
Cift cidar

Elektrikli ylkseklik ayari

Bebek agirhgi kontroli

X-ray kasedi
iki cilt probu

INC-300 CUPB

KUuvOz
MIKROISLEMCi KONTROLLU

Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

Ayarlanabilir bebek yatagi acisi

4 pencere, 2 miudahale penceresi

Dolap
Kontrol modu: Hava sicakhgi kontrol modu, cilt modu

Opsiyonel: Ust fototerapi Unitesi, X-ray kasedi,
mudahale kapagi, oksijen girisi
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TINC-100
KUuvOz
TRANSPORT KUVOZ

e Mikroiglemci kontrolll hava ve bebek modu
e AC ve alternatif DC gug¢ kullanimi ( 12V DC ya da 24V DQC)
e Hata alarm gostergeleri

¢ Dogal hava akimi nemi

e Ayarlanabilir yiikseklik, bitin tnite

« iki oksijen tiipl ve oksijen destek konfiglirasyonu
e Dusuk sesli ve uzun dmurld fan

e ikinci bir cut-off fonksiyonu

e 4 pencere, 2 miudahale penceresi

e Cift cidar

e Beyaz LED go6zlem isigi

¢ Opsiyonel: Yuksekligi ayarlanabilir tagima ayagi

.o RADYANT |S|T|C|LAR ........................................................................................

RW-100A
RADYANT ISITICI __
MiKROISLEMCi KONTROLLU

e Mikroiglemci kontrolll sicaklik sistemi

e Gorsel ve sesli alarmlar

Seffaf koruyucular

Cut-off fonksiyonu

Cilt 1s1 sensorl




RADYANT ISITICILAR

RW-100A TOP
RADYANT ISITICI
X-RAY KASEDI

¢ Mikroigslemci kontrollU sicaklik sistemi

Katlanabilir seffaf koruyucular

3 kontrol modu: On isitma, manuel, otomatik

Dondurulebilir isitict baghg

Acilandirilabilir bebek yatagi

Opsiyonel: RS232 baglantisi, cekmece

RW-100
RADYANT ISITICI )
ACISI AYARLANABILIR GOZLEM ISIGI

¢ Mikroislemci kontrollU sicaklik sistemi

3 kontrol modu: On isitma, manuel, otomatik

e Terapi siresini kaydetmek icin APGAR zamanlayici

Déndurulebilir isitict baghgi

Acllandirilabilir bebek yatagi

e Acisi ayarlanabilir gbzlem isigi

Opsiyonel: RS232 baglantisi, cekmece, ayarlanabilir yikseklik




firstvieED

RADYANT ISITICILAR

RW-100 MED
RADYANT ISITICI
LED FOTOTERAPI UNITESI

® Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

3 kontrol modu: On isitma, manuel, otomatik

e Terapi suresini kaydetmek icin APGAR zamanlayici
¢ Bebek yataginin altinda X-ray kasedi

e Dondurulebilir isitict bashgi

¢ Acilandirilabilir bebek yatagi

e Acisi ayarlanabilir gdzlem 1sigi

e |ED fototerapi Unitesi

e Opsiyonel: RS232 baglantisi, cekmece, ayarlanabilir ylkseklik ‘/ 1 ‘
RW-100 TOP 3
RADYANT ISITICI B -

OKSIJEN DESTEK UNITESI

¢ Mikroiglemci kontrollU sicaklik sistemi

3 kontrol modu: On Isitma, manuel, otomatik

e Terapi suresini kaydetmek icin APGAR zamanlayici

¢ Bebek yataginin altinda X-ray kasedi

e Dondurllebilir isitict bashgi

..1_?__7 < ;gl" ]

— DIBONINSTRUBENTATION COTLTD, —
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¢ Acilandirilabilir bebek yatagi

e Acisi ayarlanabilir gdzlem isigi
e |ED fototerapi Unitesi

e Oksijen destek Unitesi

e Dusuk basing aspiratéru

e Opsiyonel: RS232 baglantisi, gekmece b



RADYANT ISITICILAR

RW-100 LUX
RADYANT ISITICI
ELEKTRIKLI AYARLANABILIR YUKSEKLIK

e Mikroislemci kontrollU sicaklik sistemi

e 3 kontrol modu: On isitma, manuel, otomatik
e Terapi suresini kaydetmek igcin APGAR zamanlayici
® Bebek yataginin altinda X-ray kasedi

e Dondurilebilir isitict bashgi

e Acilandirilabilir bebek yatagi

e Acisi ayarlanabilir gdzlem 1s1di

e |LED fototerapi Unitesi

¢ Oksijen destek Unitesi

e DusUk basing aspiratori

o Elektrikli ayarlanabilir yikseklik

¢ Opsiyonel: RS232 baglantisi, cekmece

PTU-50 _
FOTOTERAPI UNITESI
ESIT ISIK DAGILIMI

e Yiksek yogunluk

e 5 floresan lamba
¢ Ayarlanabilir ylkseklik ve agi

e Terapi zamanlayicisi

PTU-50 LED
FOTOTERAPI UNITESI

LED FOTOTERAPI LAMBALARI
e Yiksek yogunluk

o Esit isik dagiimi

e Paslanmaz ayaklik ve frenli dort tekerlek

e Terapi slresini kaydeden dahili zamanlayici
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OTOSET
OTOSKOP SET
STANDART/LED

e Plastik canta icerisinde

* Ayarlanabilir igik siddeti

e Set icerigi;
-1 adet vida kilit sistemli otoskop bagshgi
-3 adet ¢ok kullanimlik kulak spekulumu 2,5/ 3,5/ 4,5 mm)
-1 adet vida kilit sistemli el tutacagi

OFTASET
OFTALMOSKOP SET
STANDART/LED

e Plastik canta igcerisinde

e 134°C‘de otoklavlanabilme

e -25ile +40 arasinda 24 diyopter ayari

e Set icerigi;
-1 adet vida kilit sistemli oftalmoskop bashgi
-1 adet vida Kilit sistemli el tutacagi

DIASET
TANI SETI
STANDART/LED

e Plastik ¢canta igcerisinde
e 134°C‘de otoklavlanabilme
® Ayarlanabilir igik siddeti
e Set icerigi;
-1 adet otoskop
-1 adet oftalmoskop
-2 adet larenks ayna (3 ve 4 ebatlarinda)
-1 adet metal abeslang
-1 adet abeslang icin adaptor
-3 adet kulak spekulumu (2,5 / 3,5/ 4,5 mm ebatlarinda)
-1 adet 1sik kulpu (larenks aynalar igin)
-1 adet yedek ampul
-1 adet burun spekulumu (¢cok kullanimlik)
-1 adet vida kilit sistemli tutacak




LARINGOSKOP SETLERI

CLARMAC-CLARMIL
STANDART LARINGOSKOP SET
EGRIi/DUZ-LED

® Plastik canta icerisinde
134°C‘de otoklavlanabilme
Egri ve diiz bigak tipleri i i
Dezenfeksiyon sollisyonuna karsi direncli

Set icerigi;

-3 adet bicak (Ebatlar: 00, 0, 1, 2, 3, 4)

-1 adet 6zel kilit sistemli el tutacagi

-1 adet yedek ampul

-3, 4, 5'li bicak secenekleri

FLARMAC-FLARMIL
FIBER OPTIK LARINGOSKOP SET
MACINTOSH/MILLER-LED

e Plastik ¢canta icerisinde
e 134°C‘de otoklavlanabilne
e Egri ve duz bigak tipleri
® Dezenfeksiyon sollsyonuna karsi dayanikli
e Set icerigi;
-3 adet bicak tipi (Ebatlar: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
-1 adet 6zel kilit sistemli el tutacagi
-1 adet yedek ampul
-Opsiyonel 3, 4, 5 bicak setleri

.. OKSiJEN TERAPi CiHAZl ........................................................................................

OXYFLOW-01
OKSIJEN TERAPI CIHAZI
MEDIKAL KULLANIM

e Oksijen akis alani: 1~10 L/dak, 1~15 L/dak

¢ Basing azaltma alani: 2.0 ~ 3.0 kg

e Bosaltma valfi basing alani: 3,5 kg + 0,5 kg







firstviep

www.firstmed-health.com

TRIMPEKS | Eski Bilytkdere Cad. | Yunus Emre Sok. No:1/12, 4. Levent | 34418 ISTANBUL | Tirkiye
T +902123195000 | F +90212 3195050 | info@trimpeks.com



